
Luo 60s (mahdollisimman joustava aloitus ohuen langan kanssa).

Neulo 2o, 2n joustinta 10cm niin että  1. puikon alussa 1o, 2n, 2o… ja 4. puikon
viimeinen silmukka o. Kerroksen vaihtumiskohta on siis 2 oikean silmukan
vä lissä .

Aloita kantapä ä n lisä ykset ja jatka samalla joustinneuletta normaalisti muilla
silmukoilla: 

Neulo 1. puikolla 1o, 2n, L1o (oikealle kallistuva lisä ys), neulo 4. puikolle kunnes
jä ljellä  on 3s, tee lisä ys L1v (vasemmalle kallistuva lisä ys), neulo 2n, 1o.
Lisä ykset tulevat 1. ja 4. puikon alkuun ja loppuun. 

Neulo vä likerros, lisä tyillä  silmukoilla jatketaan 2o, 2n neuletta. 

Neulo 2. lisä yskerros: neulo 1. puikolla 4s, tee lisä ys (L1o), neulo kunnes
kerrosta on jä ljellä  4s, tee lisä ys L1v, neulo kerros loppuun. Lisä tyt silmukat
jä ä vä t siis lisä yskohdan keskelle ja kantapä ä  muodostuu nä istä  silmukoista. 
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Ohje: Saimas Spinnery

1 vyyhti Ronko sukkalankaa 
Sukkapuikot 2,5 (tai kä sialan
mukaan).
Lankamenekki n. 70g.
Mallineule: 2oikein, 2nurin joustin. 

Lisä yskerroksia tehdä ä n ensin 6 x
joka toisella krs ja sen jä lkeen 6 x
joka 3. krs.

Neulo viimeisen lisä yskerroksen
jä lkeen 2 kerrosta ja aloita sitten
kantapä ä n kavennukset:

Neulo 1.puikon alusta 4s, neulo
seuraavat 2o yht. Kä ä nnä , nosta 1.s
neulomatta, neulo 8s, neulo 2n yht.
Kä ä nnä , nosta 1. neulomatta, neulo
taas 8s (nä illä  koko ajan joustinta),
2o yht jne.



Jatka kaventamista niin kauan kunnes puikoilla on jä lleen 60s.

Jatka joustinneuletta kunnes pikkuvarvas peittyy ja aloita kavennukset. 

Kavenna joka kerroksella yht. 4s siten että  joustin jatkuu mahdollisimman
yhtenä isenä . Esim nä in:

1. Kavennuskrs: neulo 1. puikon 2.&3. ja 6.&7. eli ensimmä iset nurjat yhteen ja
vastaavat silmukat 4. puikolla.

2. kavennuskrs: neulo 10.&11. ja 14.&15. nurin yht. sekä  vastaavat silmukat
4.puikolta.

Jatka nä in kaventaen ensin nurjia, siirry sitten kaventamaan oikeita samoin
pohjan puolelta aloittaen. Kerroksella kavennetaan siis 4 silmukkaa. Kun
kaikilla puikoilla on 1o1n jatka kaventamista samoin kunnes jä ljellä  on 8s., vedä
sen jä lkeen lanka 2 kertaan kaikkien silmukoiden lä pi.

Voit tehdä  myö s nauhakavennuksen sukkaan.

Pä ä ttele langat, viimeistele kastelemalla tai tekemä llä  viimeistelypesu, niin
neulepinta tasoittuu. 

Ronko-sukka pestä ä n kä sin tai hellä varaisella villapesulla 30-40astetta. 


